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Last

Funktions-
bereich

Einstellungen Eingänge:

Kalibration
Für kundenspezifischen Messbereich mit 1 s. Dämpfung. 
(Wenn der Messbereich nicht spezifiziert ist, wird der 
Transmitter auf den max. Messbereich  kalibriert)

Elektrische Anschlüsse
Gehäuse mit Anschlußstecker H, P und T:
Anschlußstecker Type DIN 43650 Model AF; Pg9 Anschlußstecker Type DIN 43650 Model AF; Pg9 
Verschraubung
Kabelquerschnitt: 0.5 bis 1.5 mm²

Gehäuse mit Anschlussdose/Klemmleiste M und D:
M20x1.5, 1/2-NPT inlet; Schraubklemmen für 0.5 bis 2.5 
mm² Kabel.

Prozessanschlüsse
G1 VerbindungsdrahtG1 Verbindungsdraht
Prozesskupplungen: Siehe Auswahltabelle und 
Benutzerhandbuch oder bei den technischen 
Spezifikationen:
Transmitterkupplungen G150

Gewicht
Transmitter
-mit Gehäusetyp H und T: 0.7 kg-mit Gehäusetyp H und T: 0.7 kg
-mit Gehäusetyp M: 1.2 kg
-mit Gehäusetyp N und P: 1.3 kg

Produktzertifizierungen

European Directive Information

Electro Magnetic Compatibility
(EMC directive 2004/108/EC)
Gilt für alle DrucktransmitterGilt für alle Drucktransmitter

Atex Directive (94/9/EC)
Satron Instruments Inc. erfüllt ATEX Richtlinie

European Pressure Equipment Directive (PED) 
(97/23/EC)
Alle Drucktransmitter:Sound Engineering Practice

Hazardous Locations Certifications

Zertifikate EU:Zertifikate EU:
ATEX Eigensicherheit

Zertifikatsnummer: DNV-2007-OSL-ATEX-1346x

Spezielle Anforderungen für den sicheren Gebrauch 
(x):
Das Gehäuse mit der Kunststoffanzeige und der 
Kunststoffstecker dürfen nicht in explosionsgefährdeten 
Bereichen installiert werden.
Die nicht-leitenden Oberflächen des Sensor-Elements Die nicht-leitenden Oberflächen des Sensor-Elements 
kann durch die Strömung der nicht leitenden Medien in 
Verbindung mit IIC Gasen zu elektrostatischen 
Aufladungen führen und eine Gefahr darstellen. Diese 
Einheiten sollten mit 2 GD gekennzeichnet werden. 
Das gesamte Equipment soll nach Anleitung des 
Herstellers installiert und angeschlossen werden!

Spannungsversorgung für Transmitter mit 
zertifiziertem Eigenschutz (ATEX)

Verdrahtung
Gehäuse mit Anschlußstecker, Type H und T



Abmessungen in mm

PG9 Standardgehäuse H, P und T
M20x1.5 Standardgehäuse M und N

PG9 Standardgehäuse H, P und T
M20x1.5 Standardgehäuse M und N

Verdrahtung
Gehäuse mit Anschlußstecker und Display,
Code P

Verdrahtung
Gehäuse  mit Klemmleiste, Code M

Verdrahtung
Gehäuse mit Klemmleiste und Display,
Code M

Freiraum für 
Abdeckung

Freiraum für 
Abdeckung

Gehäusetype H, T und M195
Gehäusetype N225 und P270
Prozesstemperatur Code H, +40,
ATEX Transmitter, Code 1, +15)

Gehäusetype H, T und M215
Gehäusetype N245 und P290
Prozesstemperatur Code H, +40,
ATEX Transmitter, Code 1, +15)



Tastatur:

Ecs drücken um ins Hauptmenü zu gelangen
UP Pfeil zum navigieren im aktuellen Menü oder um 
Parametereinstellungen zu erhöhen.
DOWN Pfeil zum navigieren im aktuellen Menü oder um 
Parametereinstellungen zu verringern.
EnterEnter drücken um in weitere Untermenües zu gelangen 
oder um Einstellungen zu wählen.

Gehäuse mit Display, Gehäuse-Code N und P

Wählbar:

Gehäuse mit Anschlußstecker, Gehäuse-Code T

Prozesstemperatur Grenzen, Code H

Prozesstemperatur/°C

Umgebungstemperatur/°C

Empfohlener
Anwendungs-
bereich

Stutzen Prozessdichtungen des Messumformers

Für die Prozessdichtung stehen 3 verschiedene Varianten für die 
Transmitter zur Verfügung:

AISI316L, AISI317L oder Duplex
Membrane,
FPM (Viton) oder EPDM O-Ring
(Code 5 oder 6)
EHEDG Zertifizierung

AISI316L, CoNI-, Duplex, 
Hastelloy C276, Tantal- oder 
Titanmembrane,
Metal- oder Metallkegeldichtung
(Membrane ist prozessbündig, 
Code 4)



0  Keine Stutzen   E   Hygienestutzen
G  Standardstutzen

(*) = Nur Prozessdichte-Code 4
(**) = nicht für Messbereich 3
(***) = Gehäuse H und N
(1) = EHEDG zertifiziert

HART ist das registrierte Warenzeichen der HART Communication Foundation
Pasve ist das registrierte Warenzeichen von Satron Instruments Inc.
Hastelloy ist das registrierte Warenzeichen von Haynes International
Teflon ist das registrierte Warenzeichen von E.I. Du Pont de Nemours & Co
Viton ist das registrierte Warenzeichen von Du Pont Down Elastomere

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne 
vorhergehende Mitteilung vorzunehmen!

Kalibrierzertifikat    AE   Englisch

Einbau- und Betriebsanleitung     IE     Englisch         IF      Finnisch

Anbauteile für die getrennte Elektronik für ø 51 Rohr
0   Keine Anbauteile    1   Anbauteile

Kabellänge zwischen Sensorelement und Gehäuse
2  2m Kabel    3   3m Kabel    etc. (max. 10m)

Getrennte Elektronik (wenn Gehäuse mit Kabel zum Sensor angeschlossen ist, bitte angeben)
- Anschlusskabel mit Schutzschlauch
L  Schutzschlauch mit PTFE/AISI316 Geflecht, gerade
K  Schutzschlauch mit PTFE/AISI316 Geflecht, 90° Winkel

Spezielle Features

Spezialgrößen bei den elektrischen Anschlüssen

PASVE Kugelarmatur bei Bestellung extra
angeben!

Prozessanschluss

Prozesstemperatur

Material

Dokumentation

Materialzertifikate
0    Kein Materialzertifikat
MC1  Materialzertifikat nach SFS-EN 10204-2,1 (DIN 50049-2,1), Standard
MC2  Materialzertifikat für medienberührende Teile. SFS-EN (10204-2.2), Standard
MC3  Materialzertifikat für medienberührende Teile. SFS-EN (DIN 50049-3.1 B), Standard  

Auswahltabelle

Explosionsgeschützt    0    Keine Klassifizierung         1       ATEX Eigenschutz

Flüssigkeit Silikonöl Inertöl Spezialöl Lebensmittelindustrie (Neobee M20)

Gehäuse Type
H  Bauform mit Steckverbindung nach DIN43650, ohne Display, PG9
P  Bauform mit Steckverbindung nach DIN43650, mit Display, PG9, (ohne ATEX)
T  Bauform mit Steckverbindung and manueller Einstellung, DIN43650, ohne Display, PG9, (ohne ATEX)
M  Bauform mit Anschlussdose/Klemmleiste, ohne Display, M20x1,5
N  Bauform mit Anschlussdose/Klemmleiste, mit Display, M20x1,5

Dichtung

Ausgang

MessbereichType
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