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DUSTTRAK™ II-Aerosolmonitore
Modelle 8530, 8531 und 8532
Stationäre oder Handgeräte für alle Umgebungen 
und alle Anwendungen
Die neuen Aerosolmonitore DUSTTRAK II sind
batteriebetriebene Laserphotometer mit
Datenprotokollierung, die Echtzeitwerte für Aerosole 
liefern. Sie benutzen ein Schleierluftsystem zur Isolierung
der Aerosole im Gerät zwecks Reinhaltung der Optik. 
Dies erhöht die Zuverlässigkeit und reduziert den
Wartungsaufwand. Geeignet für saubere Büro- und stark
belastete Industriearbeitsplätze, Baustellen,
Umweltmonitoring und andere Außenanwendungen. 
Die Monitore DUSTTRAK II messen Aerosolschadstoffe 
wie Staub, Rauch, Dampf und Ölnebel.

Anwendungen
� Arbeitsschutzmessungen

� Untersuchungen der Innenraumluftqualität

� Umweltmonitoring

� Hintergrund-Screening

� Spotmessung

� Bewertung von Prozesskorrekturmaßnahmen

� Überprüfung von Prozessoptimierungsmaßnahmen

� Fernüberwachung

� Prozessüberwachung

� Emissionsmonitoring

� Forschungsstudien zu Aerosolen

Eigenschaften und Vorteile
� Einfache Programmierung, einfache Bedienung

� Neuer grafischer Farb-Touchscreen

� Durchführung von integrierten gravimetrischen Analysen 
für Referenzkalibrierungen

� Automatische Nullpunktkorrektur (mit optionalem
Nullpunktkorrekturmodul) minimiert die Auswirkung des
Nullpunktdriftes

� Messung der Aerosolkonzentrationen entsprechend PM1,
PM2,5, PM10 oder alveolengängigen Größenfraktionen
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Einfache Programmierung und Bedienung
Durch den neuen grafischen Farb-Touchscreen haben Sie alle
Messwerte schnell zur Hand. Das einfach abzulesende Display zeigt die
Massenkonzentration oder den Messwertverlauf grafisch, sowie andere
statistische Informationen gemeinsam mit dem Status der
Gerätepumpe, des Lasers, des Durchflusses u.v.m. in Echtzeit, an.
Führen Sie schnelle Walk-through-Aufnahmen durch oder
programmieren Sie den integrierten Datenlogger des Gerätes für
langfristige Untersuchungen. Programmieren Sie die Startzeiten, 
die Gesamtzeiten für die Probennahme, die Speicherintervalle, 
die Alarmschwellen und viele andere Parameter. Sie können 
das Gerät darüber hinaus auf einen kontinuierlichen und
unüberwachten Betrieb einstellen.

Stationäre Modelle: Ideal für Langzeitmonitoring
und Fernüberwachungsanwendungen
Durch manuelle und programmierbare Datenprotokollierungsfunktionen
eignen sich die stationären DUSTTRAK II-Aerosolmonitore ideal für den
unbeaufsichtigten Betrieb. Die Geräte verfügen über USB-, Ethernet-
sowie Analog- und Alarmausgänge und ermöglichen somit einen
Fernzugriff auf Daten. Durch den Benutzer einstellbare Alarmschwellen
für Sofortalarm oder 15-minütige Kurzzeitabweichungstoleranz (STEL -
short-term excursion limit) sind für die stationären Modelle verfügbar.
Der Alarmausgang mit durch den Benutzer festgelegten Sollwerten
alarmiert Sie bei Störungen oder sich ändernden Bedingungen.
Alle stationären DUSTTRAK II-Überwachungsgeräte verfügen über drei
einzigartige Eigenschaften:

� Option zur gravimetrischen Probennahme mit einer 37-mm-
Filterkassette, die linear den bereits optisch gemessenen Luftstrom
sammelt und somit die Durchführung einer integrierten
gravimetrischen Analyse für individuelle Referenzkalibrierungen
ermöglicht.

� Diese Geräte bieten eine automatische Nullpunktkorrektur mit Hilfe
des externen Nullpunktkorrekturmoduls. Dieses optionale Zubehör
wird eingesetzt, wenn die Probennahme über einen längeren
Zeitraum erfolgt. Wenn der Monitor während der Probennahme 
auf Null zurückgesetzt wird, werden die Auswirkungen des
Nullpunktdriftes minimiert.  

� STEL-Alarmoption zur Verfolgung von 15-minütigen,
durchschnittlichen Massenkonzentrationen, wenn der Alarmsollwert
bei Anwendungen, wie z.B. die Überwachung flüchtiger Stoffe auf
Sondermülldeponien, erreicht wurde.

Handgeräte: Perfekt geeignet für Walk-through-
Aufnahmen und Einzelpunkmessung
DUSTTRAK II-Handgeräte sind leicht und tragbar. Sie eignen sich 
perfekt zu Arbeitsschutzmessungen, zu Spotmessungen, zur Prüfung
der Innenraumluftqualität, zur Überprüfung und Bewertung von
Prozessoptimierungsmaßnahmen und für Hintergrund-Screenings. 
Wie die stationären Modelle, verfügen die Handgeräte über manuelle
und programmierbare Datenloggerfunktionen. Zusätzlich verfügen sie
über eine Option der Datenspeicherung von Einzelmesswerten für
Walk-through-Aufnahmen für Arbeitsschutzmessungen und
Untersuchungen der Innenraumluftqualität.

Das Monitoring wird durch die neue Software so
leicht wie noch nie
Die TRAKPRO™ Datenanalysesoftware ermöglicht die Einstellung und
Programmierung direkt vom PC aus. Die Fernprogrammierungsoption
und die Datenerfassung vom PC über drahtlose (922 MHz oder 
2,4 GHz) Kommunikation oder über ein Ethernet-Netzwerk zählen
zu den neuen Eigenschaften. Wie gehabt können Sie Diagramme,

Rohdatentabellen sowie statistische und umfassende Berichte zu
Aufzeichnungszwecken ausdrucken.



Eigenschaften der DUSTTRAK II-Aerosolmonitore
Alle Modelle
� Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien

� Interne und externe Möglichkeiten zur Batterieaufladung

� Auslasskanal für isokinetische Probennahmeanwendungen

� Durch den Benutzer zu wartende Filter für Schleierluft und Pumpen

� Programmierbare Pausen- und Restartfunktion der Datenprotokollierung

� Programmierbare Datenprotokollierung
– Farb-Touchscreen - entweder manueller Modus oder Programmmodus
– TRAKPRO™ Datenanalysesoftware über PC 

� Durch den Benutzer einstellbare, individuelle Kalibriereinstellungen

� Sofortalarmeinstellungen mit sichtbaren und hörbaren Warnsignalen

� Echtzeitmesswertverlaufsanzeige

� Anzeigen statistischer Informationen während und nach der Probennahme

� Bildschirmanzeigen für Gerätestatus: DURCHFLUSS, LASER und FILTER

� Filterbetriebsanzeige für präventive Wartung seitens des Benutzers

Alle stationären Modelle
� Während des Betriebs austauschbare Batterien

� Option gravimetrische Vergleichsmessung

� Langlebige integrierte Pumpe für 10.000 Betriebsstunden 

� TRAKPRO Datenanalysesoftware 

� Automatisches Nullpunktrückstellungsmodul (optionales Zubehörteil)

� STEL-Alarmsollwert

Alle Handgeräte
� Langlebige integrierte Pumpe für 2.500 Betriebsstunden 

� Datenspeicherung von Einzelmesswerten für Walk-through-Aufnahmen

� TrakPro Datenanalysesoftware

Batterieleistung

*einer vollständig aufgebrauchten Batterie

Modell 8530/8531 (typisch)
6600 mAH Lithium-Ionen-Batteriepaket 
(P/N 801680)

1 Batterie 2 Batterien

Batteriebetrieb (Stunden) bis zu 6 bis zu 12

Ladezeit * (Stunden) in DUSTTRAK 4 8

Ladezeit * (Stunden) im externen Batterieladegerät
(P/N 801685)

4 8

Modell 8532 (typisch)
3600 mAH Lithium-Ionen-Batteriepaket
(P/N 801681)

Batterie

Batteriebetrieb (Stunden) bis zu 6

Ladezeit * (Stunden) in DUSTTRAK 4

Ladezeit * (Stunden) im externen Batterieladegerät
(P/N 801686)

4



Spezifikationen
Modelle 8530, 8531 und 8532 
DUSTTRAK™ II-Aerosolmonitor

Sensortyp
90° Streulicht

Partikelgrößenbereich
0,1 bis 10 µm

Messbereich Aerosolkonzentration
8530 stationäres Modell 0,001 bis 150 mg/m3

8531 stationäres Modell HC 0,001 bis 400 mg/m3

8532 Handgerät 0,001 bis 150 mg/m3

Auflösung
± 0,1 % des Messwertes oder 0,001 mg/m3, größerer Wert gilt

Nullstabilität
± 0,002 mg/m3 pro 24 Stunden bei 10 Sekunden Zeitkonstante

Durchflussgeschwindigkeit
3,0 l/min ab Werk eingestellt, 1,40 bis 3,0 l/min, durch den Benutzer einstellbar

Durchflussgenauigkeit
± 5 % des werkseitig eingestellten Sollwertes, interner Durchfluss geregelt

Temperaturkoeffizient
+ 0,001 mg/m3 pro °C

Betriebstemperatur
0 bis 50°C

Lagertemperatur
- 20 bis 60°C

Betriebsluftfeuchte
0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Zeitkonstante
durch den Benutzer einstellbar, zwischen 1 und 60 Sekunden

Datenlogger
5 MB auf integriertem Speicher (> 60.000 Datenpunkte)
45 Tage bei einem Speicherintervall von 1 Minute

Speicherintervall
durch den Benutzer einstellbar, 1 Sekunde bis 1 Stunde

Abmessungen (HBT)
Handgerät 

12,5 x 12,1 x 31,6 cm
Stationäres Modell 

13,5 x 21,6 x 22,4 cm

Gewicht
Handgerät 1,3 kg, 1,5 kg mit Batterie
Stationäres Modell 1,6 kg, 2,0 kg – 1 Batterie, 

2,5 kg – 2 Batterien

Anschlüsse
8530 USB (Host und Gerät) und Ethernet.

Gespeicherte Daten über USB-Memory-
Stick verfügbar

8532 USB (Host und Gerät). Gespeicherte Daten
über USB-Memory-Stick verfügbar

Wechselstromzufuhr
Wechselstromnetzteil mit Universalkabel im Lieferumfang 
eingeschlossen, 115–240 VAC

Analogausgang
8530/31 frei wählbarer Ausgang 0 bis 5 V oder 4 bis

20 mA Skalierbereich frei wählbar

Alarmausgang
8530/31 Relais oder Summer

Relais
MOSFET Schalter
frei wählbarer Sollwert 
– 5 % Toleranzzone
4-poliger Stecker, Mini-DIN-Stecker

8532 Summer 

Bildschirm
8530/31 5,7 Zoll VGA-Farb-Touchscreen 
8532 3,5 Zoll VGA-Farb-Touchscreen 

Gravimetrische Probennahme
8530/31 Austauschbare 37-mm-Kassette (vom

Benutzer bereitgestellt)

CE -Einstufung
Festigkeit EN61236-1:2006 
Emissionen EN61236-1:2006

Produkteigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden. TSI, das TSI-Logo, DUSTTRAK,
und TRAKPRO sind Handelsmarken von TSI Incorporated.  Microsoft und Windows sind Handelsmarken
der Microsoft Corporation.

Be las tungsüberwachung

ARBE I TSSCHUTZ  UND  -S ICHERHE I T

TRUST.   SCIENCE.   INNOVATION.

SonjaS
Neuer Stempel

SonjaS
Firmenstempel2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




